Kosztorys SOLEKO POLSKA KST

Lp. Podst

1ETAP | - STAN ZEROWY
1.1 Roboty Ziemne

1KNR 2-01
d.1.0122-01
1

2KNR 2-01
d.1.0126-01
1

3KNR 2-01
d.1.0126-02
1

4KNR 2-01
d.1.0228-04
1

5KNR-W 2-01

d.1.0211-01
1

6 KNR-W 2-01

d.1.0215-01
1

7KNR 2-01
d.1.0307-01
1

1.2Fundamenty

8KNR 2-02
d.1.1101-01
2

9KNR 2-02
d.1.0290-01
2

10KNR 2-02
d.1.0202-01
2

11KNR 2-02
d.1.0204-01
2

12KNR 2-02
d.1.0202-01
2

13KNR-W 2-02

d.1.0101-06
2

1.31zolacje przeciwwilgociowe
14KNR-W 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.|l na $cianach ptaskich - RAPOWANIE SCIANY FUNDA-

d.1.0901-01
3

15 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe - folia poliet. izolacyjna, grub 0,3 mm

d.1.0603-01
3

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym

141

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca

spycharek
35.25

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek
za kazde dalsze 5 cm grubosci

Krotnos¢ = 3
35.25

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-1I

35.25

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

jm.

m3

m3

m?2

m?2

m2

m2

m3

m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- m3

ktad w gruncie kat.I-Il - tawa fundamentowa

35.25

m3

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gru-m3

ncie kat.l-Il

0.2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.1-11)

1.545

Podkiady betonowe na podtozy gruntowym - chudy beton C12/15

5

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane

0.44

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m - z zastosowaniem po-

mpy do betonu

20

Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 - reczne uktadanie

betonu

0.4

Betonowy fundament i stopiern schodéw tarasu zewnetrzengo i $ciana fundamen-
towa tarasu zewnetrzengo

1.5

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (bloczki 38x24x14

13.294

MENTOWEJ

116.55

141.02

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

m?2

m?2

Poszcz

141.000
RAZEM

35.250
RAZEM

35.250
RAZEM

35.250
RAZEM

35.250
RAZEM

0.200
RAZEM

1.545
RAZEM

5.000
RAZEM

0.440
RAZEM

20.000
RAZEM

0.400
RAZEM

1.500
RAZEM

13.294
RAZEM

116.550
RAZEM

141.020

Razem

141.000

35.250

35.250

35.250

35.250

0.200

1.545

5.000

0.440

20.000

0.400

1.500

13.294

116.550



Kosztorys SOLEKO POLSKA.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m.
2ETAP Il - STAN SUROWY ZAMKNIETY
2.1 Sciany konstrukcyjne
16 KNR-W 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe - folia wstepnego krycia m2
d.2.0604-01
1
244 m?2

17 KNR-W 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnycho wys.do 4.5m - Blok $cienny SILKA E24 m2

drew.

drew.

drew.

drew.

d.2.0115-05 - §ciany zewnetrzne
1
47.93 m2
2.2 Stropy
18KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zbrojeniowe  t
d.2.0290-01
2
1.25 t
19KNR 2-02  Wience monolityczne - beton B-20 m3
d.2.0212-12
2
14.23 m3
20KNR-W 2-02 Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.2.0214-05
2
227.12 m
2.3Dach - pokrycie
21KNR 2-02  Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2.0406-02
3
0.56 m3
22KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2.0408-05
3
4.68 m3
23KNR 2-02  Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- m3
d.2.0406-05 syc.
3
0.76 m3
24KNR 2-02  Ramy goérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- m3
d.2.0406-05 syc.
3
0.66 m3
25KNR 2-02  Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2.0407-06
3
0.28 m3
26 KNR 2-02  Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2.0408-01
3
0.16 m3

2.40brobki blacharskie

27 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.2.202 0541-01
4
10 m?2
28 KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.2.0524-01
4
25 m

2.58ciany dziatowe

drew.

drew.

drew.

drew.

Poszcz
RAZEM

244.000
RAZEM

47.930
RAZEM

1.250
RAZEM

14.230
RAZEM

227.120
RAZEM

0.560
RAZEM

4.680
RAZEM

0.760
RAZEM

0.660
RAZEM

0.280
RAZEM

0.160
RAZEM

10.000
RAZEM

25.000
RAZEM

Razem
141.020

244.000

47.930

1.250

14.230

227.120

0.560

4.680

0.760

0.660

0.280

0.160

10.000

25.000



Kosztorys SOLEKO POLSKA.KST

Lp. Podst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

jm.

29KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnycho wys.do 4.5m - Blok $cienny SILKA E24 m2

d.2.0115-05
5

- §ciany wewnetrzne

36.70

2.6 Stolarka okienna

30KNNR 7
d.2.0701-06
6

31KNNR 7
d.2.0701-06
6

32KNNR 7
d.2.0701-06
6

Drzwi balkonowe PCV

6

Drzwi balkonowe PCV - przesuwne

3.5

Okna PCW uchylne

13.4

2.7 Stolarka drzwiowa

33KNR 2-02
d.2.1015-01
7

3ETAP Il - STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY | ZEWNETRZNY

Drzwi zewnetrzne wraz z oscieznica

3.22

3.1 Tynki wewnetrzne

34KNR 2-02
d.3.2008-04
1

35KNR 2-02
d.3.2008-09
1

36 KNR 2-02
d.3.2008-09
1

37KNR 2-02
d.3.2008-09
1

3.2Elewacje
38KNR 0-23
d.3.2612-01
2

39KNR 0-23
d.3.2612-06
2

40KNR 0-23
d.3.2612-07
2

41KNR 0-23
d.3.2614-10
2

42 KNR 0-23
d.3.0931-03
2

43KNR 0-23
d.3.0931-02
2

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stropach
na podtozu betonowym

110

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stropach -
dodatek za pogrubienie o 5 mm

110

Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne na podtozu ceramicz-
nym wykonane recznie grubosci 10 cm z gipsu tynkarskiego

150

Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne na podtozu ceramicz-
nym wykonane recznie grubosci 10 cm z gipsu tynkarskiego GIPS650

150

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano-

wych do $cian

180

Ocieplenie $cian - przyklejenie warstwy siatki na scianie

200

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na osciezach

10

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw kle-
jacych wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
- ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

61

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm

20

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m2

3

m

m2

m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana m?2

recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po-

ziome

Poszcz

36.700
RAZEM

6.000
RAZEM

3.500
RAZEM

13.400
RAZEM

3.220
RAZEM

110.000
RAZEM

110.000
RAZEM

150.000
RAZEM

150.000
RAZEM

180.000
RAZEM

200.000
RAZEM

10.000
RAZEM

61.000
RAZEM

20.000
RAZEM

Razem

36.700

6.000

3.500

13.400

3.220

110.000

110.000

150.000

150.000

180.000

200.000

10.000

61.000

20.000



Kosztorys SOLEKO POLSKA.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia
110
44KNR 2-22  Oktadziny drewniane z desek
d.3.0602-02
2
79
45KNR 0-33  Malowanie elewacji
d.3.0128-01
2

88

3.3Podtoza i posadzki
46KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
d.3.1102-02 gtadko

3
82
47KNR 2-02  Posadzki cementowe - zbrojenie stalg
d.3.1106-07
3

82

3.4Roboty malarskie
48KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
d.3.1505-03 gipsowych z gruntowaniem
4
319

4INSTALACJE
4.1Instalacja wysokotemperaturowych kolektoréw stonecznych o pow. 15.9 m2
49kalkulacja  Instalacja wysokotemperaturowych kolektoréw stonecznych o pow. 15,9 m2
d.4.wiasna
1
1

4.2Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,54 kW z litowo jonowym magazynem energii
50kalkulacja  Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,54 kW z litiwo jonowym magazynem energii
d.4.wlasna
2
1

4.3 Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacja
51kalkulacja  Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacijg
d.4.wlasna
3
1

4.4Instalacja warstwowego zasobnika ciepta o pojemnosci do 800 litrow
52kalkulacja  Instalacja warstwowego zasobnika ciepta o pojemnosci do 800 litréw
d.4.wiasna
4
1

4.5Instalacja wysokowydajnej powietrznej pompy ciepta
53kalkulacja  Instalacja warstwowego zasobnika ciepta o pojemnos$ci do 800 litrow
d.4.wiasna
5
1

4.6 Instalacja ogrzewania podtogowego i kominka w systemie zamknigetym o mocy do 8 kW
54kalkulacja  Instalacja kominka w systemie zamknietym o mocy 8kW
d.4.wlasna

6
1
55KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - czes¢ instalacyj-
d.4.0301-04 na; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o
6 temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
65

4.7 Instalacja elektryczna
56KNR 5-08  Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objet.do 1dm3
d.4.0802-07
7

j.m.
m2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

m2

m2

szt.

szt.

Poszcz
110.000
RAZEM

79.000
RAZEM

88.000
RAZEM

82.000
RAZEM

82.000
RAZEM

319.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

65.000
RAZEM

1.000
RAZEM

Razem

110.000

79.000

88.000

82.000

82.000

319.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

65.000

1.000



Kosztorys SOLEKO POLSKA.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst
57 KNR 5-08
d.4.0802-08
7

58 KNNR 5
d.4.0404-06
7

59KNR 4-03
d.4.1004-03
7

60KNNR 3
d.4.0303-01
7

61KNNR 5
d.4.0301-11
7

62 KNNR 5
d.4.0302-01
7

63 KNNR 5
d.4.0306-02
7

64 KNNR 5
d.4.0308-03
7t

65KNNR 5
d.4.1207-03
74

66 KNNR 5
d.4.1207-01
7

67 KNNR 5
d.4.0205-01
7

68 KNNR 5
d.4.1208-01
7

Opis i wyliczenia j.m.
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle - dodatek za kazdy dm3 szt.
objet.powyzej 1 dm3
45 szt.
Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 szt.
1 szt.

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci otw.
przebicia do 10 cm - $r.rury do 60 mm

4 otw.
Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
0.2 m3

Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-szt.
wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym

69 szt.
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
69 szt.
taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
2 szt.

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe szt.
przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2

40 szt.
Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
36 m
Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
542 m

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto- m
wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe

542 m
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
542 m

5POZOSTALE: PRZYLACZA DO BUDYNKU, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, INNE
5.1 Przylacza techniczne
69kalk. wilasna Pozostate:Cena ryczattowa za przygotowanie przytaczy do budynku, zagospodaro-kpl

d.5.
1

wanie terenu

1 kpl

Poszcz

45.000
RAZEM

1.000
RAZEM

4.000
RAZEM

0.200
RAZEM

69.000
RAZEM

69.000
RAZEM

2.000
RAZEM

40.000
RAZEM

36.000
RAZEM

542.000
RAZEM

542.000
RAZEM

542.000
RAZEM

1.000
RAZEM

Razem

45.000

1.000

4.000

0.200

69.000

69.000

2.000

40.000

36.000

542.000

542.000

542.000

1.000



